自动电位滴定义的技术参数要求
1. 适用于常规滴定：酸碱滴定，沉淀滴定，氧化还原滴定，络合滴定。

2. 要求厂家准备科学可行的实验方案。

3. 模块化设计，后期可扩展水分测定功能及电导测定功能。可连接至少2个智能电极。可同时连接触摸屏和电脑，同时控制。一键滴定模式。

4. 滴定台完全密封，防止易挥发或有毒有害化学品对人体伤害。

5. 滴定管驱动器分辨率1/20000，滴定管的分辨率（10ml滴定管为例） 0.5ul。
mV

mV测量电极接口测量范围：±2000mV；

mV测量电极接口分辨率：0.1mV；

mV测量电极接口误差范围：0.2mV

pH

pH测量电极接口测量范围：-26.0-40.0pH；

pH测量电极接口分辨率：0.001pH；

pH测量电极接口误差范围：0.003pH；

极化电极接口（Upol）

极化电压：0-2000mV（交流电，增量0.1mV）；

测量范围：0-200μA；

分辨率：0.1μA；

误差范围：0.2μA；

极化电极接口（Ipol）

极化电流：0-24μA（交流电，增量0.1μA）；

测量范围：0-2000mV；

分辨率：0.1mV；

误差范围：0.2mV；

电导电极接口

测量范围：±2000mV；

分辨率：0.1mV；

误差范围：0.2mV；
6. 具备机械搅拌和磁力搅拌两种功能。中英文操作界面，可打印符合GLP规范的报告，分析数据完整可追溯，符合GMP,GLP,FDA等标准要求。
7. 可与电子天平实现数据传输，无需人工输入。
8. 现货，供货期7-10天.
仪器基本配置：至少包含以下单元
1个滴定管驱动器，1个模拟主板接口模块，1个磁力搅拌器主机，1套智能滴定管，酸碱滴定电极1支，1套滴定台，彩色触摸屏，聚四氟乙烯烧杯，玻璃烧杯若干，吸液管及排液管若干米。

